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Mixer, P.A., Amplificatori, 
Diffusori, Discoteche, Mixer 
luci, Audio, Video, Noleggi.

PRE MICRO LEVEL

PREAMPLIFICATORI MICROFONICI CON TALK-OVER REGOLABILE
Da inserire in qualsiasi catena audio stereo - mono - permettono di attenuare il livello musicale

SPECIFICHE TECNICHE
• Ingresso micro jack bilanciato 1 KΩ
• Livello di ingresso regolabile da  –10 a –45 dB
• Due controlli tono bassi-alti ± 12 dB
• Volume livello di uscita  + 4 dB 1KΩ
• Regolazione talk over da –15 dB a 0 dB
• Ingresso stereo 10 KΩ - 0 dB connettori RCA – L-R
• Uscita stereo 1 KΩ - 0 dB connetteri RCA – L-R
• Risposta in frequenza 20 Hz –20Khz ± 3 dB
• Hum Noise - 80 dB
• Alimentazione 220 Volt AC - 5 Watt 
• Misure: 200 x 45 x 85 mm

• Due ingressi micro bilanciati 1 KΩ
• Livello di ingresso regolabile da -45 a -10 dB
• Comando On/Off microfonico
• Comando auto - manuale talk over
• Soglia regolabile intervento micro 
• Tre controlli tono alti-medi-bassi ±12 dB

PREAMPLIFICATORE PROFESSIONALE MICROFONICO CONTROLLATO IN VCA CON DUE RIVERBERI A MOLLA “ACCUTRONICS”

• Due controlli talk over-rilascio profondità
• Volume generale-VCA
• Volume effetto riverbero micro
• Volume effetto riverbero musicale
• Insert in-out micro per effetti esterni 
   connettori Jack 6,3 mm

SPECIFICHE TECNICHE

• Ingressi L-R 10 KΩ - 0 dB - connettori Jack 6,3 mm
• Uscite L-R 200 Ω - 0 dB - connettori Jack 6,3 mm
• Risposta in frequenza 20 Hz -20Khz ± 3 dB 
• Hum Noise –80 dB
• Alimentazione 220 Volt AC 25 watt
• Misure 484 x 300 x 88 mm 2 Unità Rack 19”

Si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e al design, al fine di migliorare le caratteristiche, in qualsiasi momento e senza preavviso.


